
pomiaru prądu

Podłączenie przekładników 

prądowych małej mocy (333mV)

Zwiększone bezpieczeństwo 

i higiena pracy podczas 

instalacji

przekładników prądowych 

małej mocy w porównaniu z 

podrzędna

Wymaga 1 gniazda modułu w 

urządzeniu podstawowym

2 moduły łączą względem 

pomiarowe

100 m za pomocą przewodów

dzięki tylko 1 podjednostce

Nie wymaga gniazda 

modułowego w urządzeniu 

14 dodatkowych wejść cyfrowych 

służących do przechwytywania 

otwarty/zamknięty itp.)

Zajmuje bardzo mało miejsca dzięki  

tylko 1 podjednostce

Wymaga 1 gniazda modułu w 

urządzeniu podstawowym

Liczba modułów, które można podłączyć do 

posiada w sumie 10 wirtualnych gniazd na moduły. 

cyfrowych zajmują tylko jedno wirtualne gniazdo.

Oznacza to, że do urządzenia podstawowego można 

podłączyć maksymalnie 10 modułów pomiaru prądu,

 aby rozszerzyć je o dodatkowe 80 kanałów pomiaru 

prądu, np. przykład. Wszystkie moduły można ze 

podłączać dowolnie często.

Przekładniki prądowe małej mocy nie wymagają 

zwierania i są bezpieczne w montażu z punktu widzenia 

konstrukcja modułu pozwala zaoszczędzić do 

1,4 m/55,12 cala miejsca na szynie DIN. Przekładniki

rozłączającymi przekładniki.

Oszczędność miejsca po pełnym rozwinięciu 

prądowych małej mocy w porównaniu do 

Potencjalne oszczędności do 40%

Brak konieczności stosowania zacisków 

Mniej pracy wymaganej do okablowanie i podłączenie

Zwiększone bezpieczeństwo i higiena pracy 

podczas instalacji

*800-CON nie wymaga gniazda modułowego

można konfigurować za pomocą wyświetlacza.

Konstrukcja: Panel przedni o wymiarach 96 x 96 mm

tył przód
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ustalenia środków bezpieczeństwa w celu ochrony 

różnorodne interfejsy i protokoły komunikacyjne 

producenta transmisji danych do systemów wyższego 

poziomu, eliminując w ten sposób potrzebę 

kosztownej integracji.

UMG 801 spełnia również wszystkie wymagania 

Zapewnia przejrzystość w zakresie zużycia energii i 

W ten sposób można wykryć krytyczne odchylenia w 

jakości energii i prądach różnicowych (RCM). 

UMG 801 można rozbudować za pomocą łatwych do 

maksymalnie 144 wejściami cyfrowymi. Koncepcja 

zmniejsza nakłady na okablowanie, a zintegrowany 

system magistrali łączy urządzenie podstawowe z 

modułami. Gwarantuje to bezproblemowe zasilanie i 

transmisję danych.

Opcje sieciowe oferowane przez UMG 801

maksymalizują jego zalety i minimalizują pracę 

wymaganą do integracji z systemami wyższego 

poziomu. Urządzenie jest wyposażone w dwa 

zastosowania można realizować złożone topologie 

urządzeń pomiarowych i modułów. UMG 801 posiada

 także interfejs RS-485 umożliwiający odczyt 

zebranych danych lub projektowanie topologii 

Dzięki standardowi OPC UA zyskujesz także 

konsolidacja danych ze wszystkich działów firmy jest

znacznie łatwiejsza, co stanowi kolejny kamień 

milowy na drodze do wdrożenia Przemysłu 4.0.

   OPC UA, Modbus i standardowe formaty danych, 

   takie jak PQDiff i Comtrade 

   Biała lista Modbus TCP/IP zapobiegająca 

   nieautoryzowanemu dostępowi

   Konfiguracja całego systemu pomiarowego 

   poprzez OPC UA

   Funkcjonalność bramki do podłączenia 

   dodatkowych urządzeń

   Elastyczne zastosowanie- oparte na wykorzystaniu 

   temperatury lub prądu.
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Analizator sieci UMG 801

wszystkich obszarów przedsiębiorstwa muszą zostać

zebrane i skonsolidowane, na przykład w celu 

optymalizacji planowania procesów produkcyjnych, 

ustalenia środków bezpieczeństwa w celu ochrony 

systemów i maszyn oraz obniżenia kosztów. 

zarządzania budynkiem – jest bardzo złożone, 

ponieważ wymaga koordynacji różnych standardów, 

producenta transmisji danych do systemów wyższego 

poziomu, eliminując w ten sposób potrzebę 

kosztownej integracji.

UMG 801 spełnia również wszystkie wymagania 

systemu zarządzania energią (zgodnie z ISO 50001). 

Zapewnia przejrzystość w zakresie zużycia energii i 

układania w stosy modułów zintegrowanych z 

maksymalnie 92 kanałami pomiaru prądu i 

maksymalnie 144 wejściami cyfrowymi. Koncepcja 

wtyczek łatwych do podłączenia (Plug & Play) 

zmniejsza nakłady na okablowanie, a zintegrowany 

transmisję danych.














	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

