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Analizator mocy z możliwością rozbudowy
UMG 604-PRO

Więcej niż tylko wielofunkcyjne urządzenie
pomiarowe:

rejestrator stanów nieustalonych, 
licznik (kWh, kvarh), 
optymalizacja obciążenia szczytowego, 
analizator harmonicznych, 
PLC, 
monitorowanie stanu, 
rejestrator zdarzeń, 
rejestrator danych, 
UMG 604-EP PRO z interfejsem profibus 
UMG 604 E-PRO bez interfejsu profibus
Bloker wypływu energii do sieci

Ap
lik

ac
je

:

Monitor pomiarowy

Konfigurowalne wyświetlanie bieżących i historycznych wartości
       pomiarowych z automatycznym skalowaniem. 

Graficzna prezentacja na własnej stronie głównej urządzenia 
       bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

IEC 61000-2-4 Watchdog PRO light 

Stałe monitorowanie jakości energii w oparciu o EC 61000-2-4 
       w sieciach energetycznych klientów.
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UMG 604 PRO – analizator sieciowy

Interfejsy:
- Ethernet
- RS232
- RS485

Dokładność pomiaru:
- Energia: Klasa 0,5S (... / 5 A)
- Prąd: 0,2%
- Napięcie: 0,2%

Zdarzenia

Pamięć 128 MB

Harmoniczne

Zarządzanie szczytowym
zapotrzebowaniem (opcjonalnie)
- Do 64 etapów wyłączania

Sieci:
- Sieci IT, TN, TT
- Sieci 3- i 4-fazowe
- Do 4 sieci jednofazowych

Pamięć danych pomiarowych:
- 128 MB pamięci Flash

Język programowania
®

2 wyjścia cyfrowe:
- Wyjście impulsowe kWh / kvarh
- Wyjście przełączające
- Wyjście wartości progowej
- Wyjście logiczne
(z możliwością rozszerzenia za pomocą zewnętrznych
 modułów I/O,
patrz moduły FBM w rozdziale 05)

2 wejścia cyfrowe:
- Wejście impulsowe
- Wejście logiczne
- Monitorowanie stanu
- Przełączanie HT / LT

Pomiar temperatury:
- PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Programowanie
graficzne

Webserwer

Oprogramowanie do wizualizacji
sieci
- Darmowy GridVis®-Basic

Modbus master,
Brama Ethernet

Komunikacja:
- Profibus (DP/ V0)
- Modbus (RTU, UDP, TCP, Gateway)
- TCP/IP
- BACnet (opcjonalnie)
- HTTP (konfigurowalna strona główna)
- FTP (transfer plików)
- SNMP
- TFTP
- NTP (synchronizacja czasu)
- SMTP (funkcja poczty elektronicznej)
- DHCP

 Jasic

Jakość zasilania:
- Harmoniczne do 40. harmonicznej
- Krótkotrwałe przerwy (> 20 ms)
- Rejestrator stanów przejściowych 
   (> 50 μs)
- Prądy rozruchowe (> 20 ms)
- Niezrównoważenie
- Rejestrowanie pełnej fali wartości 
   skutecznej (do 4,5 min.)
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- Urządzenie nadrzędne dla systemów zarządzania energią 
   (np. ISO 50001)
- Pomiar, monitorowanie i sprawdzanie w systemach dystrybucji energii
- Akwizycja danych o zużyciu energii
- Monitorowanie jakości zasilania (harmoniczne, krótkotrwałe przerwy, 
   stany nieustalone, prądy rozruchowe itp.)
- Przetwornik wartości mierzonych dla systemów zarządzania budynkiem
   lub PLC
- Zadania kontrolne, np. w zależności od zmierzonej wartości lub osiągniętych 
   wartości granicznych
- Zarządzanie szczytowym zapotrzebowaniem
- Bramka Ethernet dla podrzędnych punktów pomiarowych
- Zdalne monitorowanie

Obszary zastosowań

Główne właściwości

Jakość zasilania

Analiza harmonicznych do 40. harmonicznej
Niezrównoważenie
Współczynnik zniekształceń THD-U / THD-I
Pomiar dodatniej, ujemnej i zerowej składowej sekwencji
Krótkotrwałe przerwy (> 20 ms)
Rejestrowanie i przechowywanie stanów nieustalonych 

        (> 50 µs)
Procesy rozruchowe
Funkcja rejestrowania błędów
Wskazanie pola obrotowego

Szyna montażowa DIN (6TE):

Prosta i zoptymalizowana pod względem kosztów instalacja 
Montaż na szynie DIN 35 mm 
Wyraźne korzyści finansowe w konstrukcji szafy sterowniczej   

       dzięki mniejszym nakładom na instalację i podłączenie 
Prosta integracja z LVDB, w budowie maszyn, w podrozdzielnicy
instalacyjnej do systemów zarządzania budynkami, w IT i centrach
danych

Nowoczesna architektura komunikacyjna poprzez Ethernet:

 Szybka, zoptymalizowana kosztowo i niezawodna 
        komunikacja poprzez integrację z istniejącą architekturą 
        Ethernet 

 Integracja z systemami PLC i systemami zarządzania 
        budynkiem 

 Wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu otwartych   
        standardów 

 Możliwość jednoczesnego odpytywania interfejsów

Rys: Nowoczesna architektura komunikacji

UMG 604

Rys: Montaż na szynie DIN (6 TE)

Serwer
Baza danych

eldbus UMG 96RM
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Bramka Ethernet-Modbus: 

Prosta integracja urządzeń Modbus-RTU z
architekturą Ethernet poprzez funkcję bramy Modbus
Integracja urządzeń z identycznymi formatami
plików i pasującymi kodami funkcji możliwa poprzez
interfejs Modbus RTU

Duża pamięć danych pomiarowych:

128 MB 
 5 000 000 zapisanych wartości 
 Zakres rejestracji do 2 lat 
 Dowolna konfiguracja rejestracji

Szybki Modbus:

 Szybka i niezawodna wymiana danych poprzez   
        interfejs RS485 

 Prędkość do 921,6 kB/s

Programowanie graficzne:

 Wszechstronne możliwości programowania na urządzeniu, 
        7  programów jednocześnie (funkcjonalność PLC) 

 Programowanie w kodzie źródłowym Jasic® 
 Rozszerzenia funkcjonalne wykraczające poza zwykłe  

        pomiary 
 Kompletne aplikacje z biblioteki Janitza

Wygodna strona główna i funkcje poczty e-mail:

Informacje można łatwo odebrać e-mailem lub za
pośrednictwem strony głównej urządzenia 
 Dostęp do zaawansowanej strony głównej urządzenia za
pośrednictwem Internetu 
Dane historyczne, wykresy, zdarzenia i wiele innych są
dostępne bezpośrednio ze strony głównej

Rys.: Duża pamięć danych pomiarowych

Rys. Programowanie graficzne

Rys. Prezentacja danych online poprzez stronę
internetową dedykowaną dla danego
urządzenia

UMG 604 PRO
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Przegląd urządzenia i dane techniczne

L1
L2
L3
N

Użytkownik

S1 S2
S1 S2 S1 S2 S1 S2

Napięcie zasilania AC
Napięcie zasilania C

RS5 – 1 kbps 
(zacisk śrubowy)

RS – 115 kbps 
(zacisk śrubowy)
Profibus P do 1 Mbps 
(wtyczka DSUB-9)
Ethernet 10/100 Base-TX 
(gniazdo RJ-45)

Modbus RTU Modbus TCP 
Modbus RTU nad Ethernet

Modbus-Gateway 
dla konfiguracji master-slave
Profibus DP V0
HTTP konfigurowalna strona internetowa
SMTP e-mail
NTP synchronizacja czasowa
TFTP
FTP transfer plików
SNMP
DHCP
TCP /IP
BACnet opcja
ICMP Ping
Opcje dla urządzenia
Funkcja Emax 
Komunikacja BACnet

Rys. Pomiar prądu przez przekładnik prądowy

95 ... 
135...340 

-

•

•

•

•

•

-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

240 V AC  
V  DC

•

•

•

•

-

•

-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energia czynna, bierna i pozorna [L1,L2,L3, L4, ∑ L1–L3, ∑ L1–L4]
Liczba taryf

50 ... 110 V AC
50 … 155 V DC

Godzina
Przełącznik czasowy tygodniowy

-

•

•

•

•

•

-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natężenie napięcie częstotliwości
Moc czynna bierna i pozorna całkowita i na fazę
Współczynnik mocy całkowity i na fazę

Zastosowanie w sieciach nisko- i średnionapięciowych
Dokładnoś pomiaru dla napięcia
Dokładnoś pomiaru dla natężenia
Dokładnoś pomiaru dla pracy czynnej kWh 5 A
Liczba punktów pomiarowych na okres
Pomiar bez przerw

20 ... 50 V AC
20 … 70 V DC

Napięcie natężenie aktualne i maksymalne
Moc czynna bierna i pozorna aktualna i maksymalna 
Częstotliwość aktualna i maksymalna
Tryb obliczania zapotrzebowania (funkcja bimetaliczna) / termiczny

95 ... 240 V AC
135 … 340 V DC

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
8

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
Jasic®

•
0
0

Klasa 05S
400

•

20 ... 50 V AC
20 … 70 V DC

Protokoły

Komunikacja
Interfejsy

Numer katalogowy 52.16.202

Rejestracja 

Inne pomiary

Pomiar energii

Informacje ogólne

UMG 604 E-PRO 52.16.012

średnich wartości

52.16.222

RMS - wartość chwilowa

UMG 604EP-PRO
52.16.201 52.16.221

52.16.081 52.16.081 52.16.081 52.16.081 52.16.081

Uwaga: 
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w instrukcji obsługi i liście adresów Modbus.
• = w zestawie - = nie w zestawie
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24V 
DC
- +

S0 Nadajnik impulsów
1,5k

KT
Y8

3
Grafy online i historyczne
Bazy danych (Janitza DB, Derby DB); MySQL, MS SQL z wyższymi wersjami GridVis®)
Raporty ręczne (energia, jakość energii)
Programowanie graficzne
Widoki topologii
Ręczny odczyt z urządzeń pomiarowych 
Zestawy grafów

Pamię lash
Wartości średnie minimalne maksymalne
Kanały danych pomiarowych
Komunikaty alarmowe
Oznakowanie czasowe
Baza czasowa wartości średniej
Tworzenie wartości średniej RMS arytmetycznie

Kategoria przepięciowa
Zakres mierzony, napięcie L-N, AC (bez przekładnika potencjalnego)
Zakres mierzony, napięcie L-L, AC (bez transformatora potencjalnego) 
Rozdzielczość
Impedancja
Zakres pomiaru częstotliwości
Pobór mocy
Częstotliwość próbkowania
Stany przejściowe

Rodzaj pomiaru
Napięcie znamionowe, trójfazowe, 4-przewodowe (L-N, L-L)
Napięcie znamionowe, trójfazowe, 3-przewodowe (L-L)
Pomiar w kwadrantach
Sieci
Pomiar w sieciach jedno- wielofazowych

 
-
-

Programy użytkowe swobodnie programowalne
Programowanie graficzne
Programowanie za pośrednictwem kodu źródłowego Jasic®

Drgania harmoniczne dla rzędu natężenia i napięcia
Drgania harmoniczne dla rzędu mocy czynnej i biernej
Współczynnik zniekształcenia THD-U w %
Współczynnik zniekształcenia THD-I w  %
Asymetria napięcia
Prąd i napięcie, składowa dodatnia, zerowa i przeciwna
Stany przejściowe
Funkcja zapisu usterek I zdarzeń
Przerwy krótkotrwałe
Funkcja oscylogramu (kształt fali U i I)
Pełnookresowe wartości skuteczne (U I P Q)
Rejestracja zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia

Wyświetlacz LCD
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe jako wyjście przełączające lub impulsowe Wejście
pomiaru temperatury PT100, PT1000, KTY83, KTY84 Wejścia
napięcia i natężenia
Ochrona hasłem
Zarządzanie obciążeniami szczytowymi (opcjonalnie 64 kanały)

300 V CAT III
10 … 600 Vrms
18 … 1,000 Vrms
0.01 V
4 MOhm/fazę
45 ... 65 Hz
około. 0,1VA
 20 kHz/fazę
> 50 µs

•
•
•
•
•
•
•

7
•
•

•
2
2
•

na 4
•
•

1 – 40
1 – 40

•
•
•
•

50 kanałów pomiaru natężenia
•

20 ms
•
•
•

128 MB
•
8
•
•

do dowolnej personalizacji przez użytkownika 
•

Stała wartość skuteczna do 40. harmonicznej

 277 / 480 V AC
480 V AC
4
TN, TT, IT
1 faza, 2 fazy, 3 fazy, 4 fazy i do 4 razy 1 faza

Rys.: Przykładowe wejście temperaturowe (KTY83) i
przetwornik impulsów S0

Oprogramowanie GridVis®-Basic®1

ane tecniczne

Pomiar jakości napięcia

Zapis danych pomiarowych

Wyświetlacze i wejścia/wyjścia

Zmierzone napięcie wejściowe

Orogramowanie /wartości graniczne/ zarządzanie alarmami

Uwaga: Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w instrukcji obsługi i liście adresów Modbus. 
• = w zestawie
 - = nie w zestawie*1 Opcjonalne funkcje dodatkowe w pakietach GridVis®-Professional, GridVis®-Service i GridVis®-
Ultimate.



33

UMG 604 PRO

A
B

RS485 Bus
A
B

A B

Rys.: Interfejs RS485, 2-pinowy styk wtykowy

Europa
USA i Kanada

Aktualizacja firmware

Zastosowania przemysłowe
Wyładowania elektrostatyczne
Załamania napięcia

Prąd znamionowy
Rozdzielczość
Zakres pomiaru
Kategoria przepięciowa
Znamionowe napięcie udarowe
Pobór mocy
Przeciążenie dla 1 sek.
Częstotliwość próbkowania

Zakres temperatury
Względna wilgotnoś powietrza
Wysokość robocza
Stopnie zanieczyszczenia
Pozycja montażu

Liczba cyfrowych wejść
Maksymalna częstotliwość zliczania 
Obecny sygnał wejściowy
Brak sygnału wejściowego
Liczba wyjść cyfrowych
Napięcie przełączające
Prąd przełączający
Wyjście spadków napięcia 
Wyjście zdarzeń przekroczenia napięcia
Wyjście impulsowe impulsy energii
Maksymalna długość przewodu

Kompatybilność elektromagnetyczna
urządzeń elektrycznych
Urządzenia elektryczne do zastosowań
w określonych granicach napięcia

Ciężar
Wymiary urządzenia w mm (wys. x szer. x gł.)
Bateria
Stopień ochrony zgodnie z EN 60529
Montaż zgodnie z IEC EN 60999-1 / DIN EN 50022
Faza łącząca (U/I), 
jednożyłowa, wielożyłowa, drobnożyłowa 
Zaciski, końcówka żył

Klasa B Zastosowania mieszkanioweatęenie pola
Siła pola RFI 30 – 1000 MHz
Radiated interference voltage 0.15 – 30 MHz

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu
elektrycznego do pomiarów, regulacji, sterowania i
użytku laboratoryjnego – Część 1: Wymagania ogólne
Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące
obwodów testowych i pomiarowych

IEC/EN 61010-2-030

IEC/EN 61010-1

Oznakowanie CE
Dostępne warianty UL

IEC/EN 61326-1
 IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-11

350 g
90x107,5xok. 82
Typ Lit CR2032, 3 V
IP20
Szyna DIN 35 mm
 
0.08 to 2.5 mm² 
1.5 mm²

IEC/EN 61326-1
IEC/CISPR11/EN 55011
IEC/CISPR11/EN 55011

Dyrektywa 2004/108/WE

Dyrektywa 2006/95/WE

1 / 5 A
1 mA
0.001 … 8.5 Amps
300 V CAT III
 4 kV
około. 0,2 VA (Ri = 5 MOhm) 
100 A sinusoidalne
20  kHz

Praca: K55 (-10...55°C)
Praca: 5 do 95% (przy 25°C) 
0 ... 2000 m n.p.m
2
dowolna

Aktualizacja za pomocą oprogramowania GridVis®.
Pobieranie oprogramowania sprzętowego
(bezpłatnie) ze strony internetowej:
http://www.janitza.com

2
20 Hz
18...28 V DC (typowo 4 mA)
0...5 V DC, prąd < 0,5 mA
2
max. 60 V DC, 30 V AC
max. 50 mA Eff AC / DC
20 ms
20 ms
max. 20 Hz
do 30 m nieekranowany, od 30 m ekranowany

Zgodność

Odporność

irmware

Emisje

BezpieczeŃstwo

Warunki otoczenia

Bezpieczeństwo sprzętu

 na zakłócenia

Cyfrowe wejścia i wyjścia

Właściwości mechaniczne

Zmierzone wejście prądowe

 elektromagnetyczna

Uwaga: Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w instrukcji obsługi i liście adresów Modbus. 
• = w zestawie 
- = nie w zestawie
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Środowisko komputerowe
Oprogramowanie do programowania i oceny GridVis®
Zbieranie danych o centrach kosztów 
Jakość energii
Narzędzia analityczne
Zarządzanie bazami danych
Zarządzanie alarmami
Administracja użytkowników

UMG 96 RM 
Wielofunkcyjny analizator mocy
Pomiar, monitorowanie i kontrola danych
elektrycznych
Zbieranie danych energetycznych

UMG 20CM
RCM i licznik energii
Monitorowanie prądu roboczego 
i różnicowego
Zbieranie danych energetycznych

Rejestrator danych ProData®
Kolektor danych dotyczący zużycia
mediów.
Zbieranie danych dotyczących energii

UMG 509-PRO
Wielofunkcyjny analizator mocy
z RCM

Prophi®
Korekcja współczynnika mocy

UMG 104 
Licznik energii
Monitoring jakości energii 
Zbieranie i raportowanie danych
energetycznych

UMG 103-CBM
Uniwersalny przyrząd
pomiarowy
Zbieranie danych centrum
kosztowego
Monitorowanie wartości
granicznych

Switch
Komunikacja za pomocą protokołu
TCP/IPInternet

UMG 604-PRO / UMG 96RM-EM
Wielofunkcyjne analizatory mocy
Analiza centrów kosztów
Zbieranie i raportowanie danych 
energetycznych

UMG 509
Wielofunkcyjny analizator jakości
Monitoring zasilaczy
Monitoring krótkotrwałych przerw

Analizator jakości energii UMG 512
Klasa A 
Generator raportów zgodnie z normą EN
50160 itp. 
Monitoring jakości energii 
Analiza harmonicznych

M
od

bu
s
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et

M
od
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s



Inteligentne rozwiązania w zakresie 
energii i jakości zasilania

ACS-SYSTEMS

Park Przemysłowo-Technologiczny
Górki 3A, 82-500 Górki

tel. +48 509 697 214
 +48 509 697 216

biuro@acs-systems.pl
www.acs-systems.pl


